
Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alteração sem prévio 

 

Dimensionais Axiais 

 

• Modelo AC 355 a 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho ØA ØB Furação

355 355 387 

400 400 438 

450 450 488 

500 500 538 

560 560 598 

630 630 668 

710 710 760 

800 800 850 

 

• Modelo AC 900 a 2000 

Tamanho ØA ØB Furação

900 900 950 

1000 1000 1050 

1120 1120 1170 

1250 1250 1300 

1400 1400 1450 

1600 1600 1650 

1800 1800 1850 

2000 2000 2050 

 

 

se o direito de alteração sem prévio aviso. Set/2015.

AC 355 a 800 – Arranjo 4 

ØB Furação Furos NxØ C Carcaça Mínima Peso Aproximado

8X9 250 80 

12X9 250 90 

12X9 250 90 

12X9 300 90 

16X9 300 100 

16X9 300 100 

16X11 380 100 

16X11 380 132 

00 – Arranjo 4 

ØB Furação Furos NxØ C Carcaça Mínima Peso Aproximado

16x11 480 160 

 16x11 480 160 

 24X11 480 160 

 24X11 
480 160 

630 200 

 24X16 630 200 

 24X16 940 225 

 32x16 940 225 

 32x16 1000 280 

aviso. Set/2015. 

 

Peso Aproximado 

9 

11 

18 

24 

28 

32 

44 

44 

Peso Aproximado 

74 

83 

106 

133 

210 

269 

340 

340 

500 



Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alteração sem prévio 

 

• Modelo AP 355 a 1000

 

 

Tamanho 

ØA □B C 

355 450 85 

400 513 85 

450 561 100 

500 609 100 

560 672 105 

630 740 105 

710 860 140 

800 900 140 

900 1000 265 

1000 1100 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

se o direito de alteração sem prévio aviso. Set/2015.

1000 – Arranjo 4 

□D N Ø CAR. MAX. Aproximado

480 8 9 80 

550 8 9 90 

600 12 9 90 

650 12 9 90 

710 16 9 100 

780 16 9 100 

910 16 11 100 

1000 16 11 132 

1100 16 14 132 

1200 16 14 132 

aviso. Set/2015. 

 

Peso 

Aproximado 

11 

13 

17 

19 

21 

25 

35 

40 

68 

77 



Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alteração sem prévio 

 

• Modelo AR 355 a 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho 

ØA ØB 

355 387 

400 438 

450 488 

500 538 

560 598 

630 668 

710 760 

800 850 

900 950 

1000 1050 

se o direito de alteração sem prévio aviso. Set/2015.

1000 – Arranjo 4 

C □ D N Ø CAR. MAX. PESO APROX.

370 550 8 

9 

80 

375 600 

12 

90 

385 650 90 

495 700 90 

525 820 

16 

100 

540 900 100 

675 1080 

11 

100 

675 1080 132 

865 1320 132 

960 1350 132 

aviso. Set/2015. 

PESO APROX. 

14 

18 

20 

23 

31 

35 

48 

63 

86 

99 



Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alteração sem prévio 

 

• Modelo AC 355 a 800

 

 

 

 

 

 

Tamanho ØA ØB Furação

355 355 387 

400 400 438 

450 450 488 

500 500 538 

560 560 598 

630 630 668 

710 710 760 

800 800 850 

 

• Modelo AC 900 a 2000

 

Tamanho ØA ØB Furação

900 900 950 

1000 1000 1050 

1120 1120 1170 

1250 1250 1300 

1400 1400 1450 

1600 1600 1650 

1800 1800 1850 

2000 2000 2050 

 

 

 

 

 

se o direito de alteração sem prévio aviso. Set/2015.

800 – Arranjo 9 

ØB Furação Furos NxØ C Carcaça Mínima Peso Aproximado

8X9 516 90 

12X9 500 90 

12X9 500 100 

12X9 500 100 

16X9 650 132 

16X9 650 132 

16X11 680 160 

16X11 680 160 

00 – Arranjo 9 

ØB Furação Furos NxØ C Carcaça Mínima Peso Aproximado

16x11 1080 180 

 16x11 1080 180 

 24X11 1080 180 

 24X11 1080 180 

 24X16 1360 200 

 24X16 1360 225 

 32x16 1500 225 

 32x16 1500 250 

aviso. Set/2015. 

 

 

Peso Aproximado 

24 

26 

29 

32 

48 

54 

80 

85 

Peso Aproximado 

182 

194 

277 

305 

344 

413 

535 

675 


