
Nota: Ao fabricante reserva

 

 

 

Dimensionais – Modelo IMPERIAL

 

•  Modelo I 7-7 B a 18

 

Tamanho A B C 

7"-7" 208 233 153

9''-7'' 260 233 183

9''-9'' 260 300 183

10''-8'' 289 267 202

10''-10'' 289 333 202

12''-9'' 341 311 230

12''-12'' 341 397 230

15''-11'' 403 373 267

15''-15'' 403 473 267

18''-13'' 480 441 314

18''-18'' 480 556 314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alterações sem prévio aviso. Ago/2016.

Modelo IMPERIAL 

7 B a 18-18 B 

 ØD E F G P S T 

153 3/4" 165 143 187 35 74 432 4,76

183 3/4" 196 173 219 40 30 335 4,76

183 3/4" 196 173 219 40 30 402 4,76

202 3/4" 220 194 246 40 30 369 4,76

202 3/4" 220 194 246 40 30 435 4,76

230 1" 260 228 292 50 40 435 6,35

230 1" 260 228 292 50 40 521 6,35

267 1" 308 272 344 50 40 501 6,35

267 1" 308 272 344 50 40 601 6,35

314 30 370 326 414 50 65 625 6,35

314 30 370 326 414 50 65 740 6,35

prévio aviso. Ago/2016. 

 

X Y PESO/KG 

4,76 21,1 7 

4,76 21,1 8,5 

4,76 21,1 9,5 

4,76 21,1 10 

4,76 21,1 11 

6,35 28,2 14 

6,35 28,2 16 

6,35 28,2 19 

6,35 28,2 22 

6,35 28,2 27 

6,35 28,2 32 



Nota: Ao fabricante reserva

 

 

• Modelo I 7-7 P a 18

 

 

Tamanho A B

7"-7" 208 233

9''-7'' 260 233

9''-9'' 260 300

10''-8'' 289 267

10''-10'' 289 333

12''-9'' 341 311

12''-12'' 341 397

15''-11'' 403 373

15''-15'' 403 473

18''-13'' 480 441

18''-18'' 480 556

  

Tamanho L P

7"-7" 142 35

9''-7'' 186 40

9''-9'' 186 40

10''-8'' 212 40

10''-10'' 212 40

12''-9'' 242 50

12''-12'' 242 50

15''-11'' 317 50

15''-15'' 317 50

18''-13'' 350 50

18''-18'' 350 50

 

 

 

 

Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alterações sem prévio aviso. Ago/2016.

7 P a 18-18 P 

B C ØD ØD2 E F G H3 

233 153 3/4" 10 165 143 187 168 

233 183 3/4" 10 196 173 219 199 

300 183 3/4" 10 196 173 219 199 

267 202 3/4" 10 220 194 246 227 

333 202 3/4" 10 220 194 246 227 

311 230 1" 10 260 228 292 266 

397 230 1" 10 260 228 292 266 

373 267 1" 10 308 272 344 311 

473 267 1" 10 308 272 344 311 

441 314 30 10 370 326 414 376 

556 314 30 10 370 326 414 376 

        

P S T V W X Y Z 

PESO/K

35 74 432 271 309 4,76 21,1 180 

40 30 335 271 309 4,76 21,1 224 

40 30 402 338 376 4,76 21,1 224 

40 30 369 305 343 4,76 21,1 250 

40 30 435 371 409 4,76 21,1 250 

50 40 435 349 387 6,35 28,2 280 

50 40 521 435 473 6,35 28,2 280 

50 40 501 411 449 6,35 28,2 355 

50 40 601 511 549 6,35 28,2 355 

50 65 625 491 541 6,35 28,2 400 

50 65 740 606 656 6,35 28,2 400 

prévio aviso. Ago/2016. 

 

H4 H5 

147 214 

177 246 

177 246 

198 273 

198 273 

232 319 

232 319 

275 371 

275 371 

340 441 

340 441 

  PESO/K

G 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

17 

21 

23 

29 

34 



Nota: Ao fabricante reserva

 

• Modelo I 7-7 Q a I 22

 

Tamanho A B

7"-7" 260 233

9''-7'' 260 233

9''-9'' 260 300

10''-8'' 289 267

10''-10'' 289 333

12''-9'' 341 397

12''-12'' 341 397

15''-11'' 403 473

15''-15'' 403 473

18''-13'' 480 441

18''-18'' 480 556

20''-15'' 629 502

20''-18'' 629 578

20''-20'' 629 633

22"-22" 710 700

  Tamanho L L2

7"-7" 249 299

9''-7'' 249 299

9''-9'' 249 299

10''-8'' 326 377

10''-10'' 326 377

12''-9'' 384 443

12''-12'' 384 443

15''-11'' 460 531

15''-15'' 460 531

18''-13'' 553 641

18''-18'' 553 641

20''-15'' 680 790

20''-18'' 680 790

20''-20'' 680 790

22"-22" 813 813

 

Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alterações sem prévio aviso. Ago/2016.

7 Q a I 22-22 Q 

B C ØD H H1 H2 H3 H4 H5

233 153 3/4" 295 335 127 168 148 187

233 183 3/4" 349 399 153 196 180 219

300 183 3/4" 349 399 153 196 180 219

267 202 3/4" 395 455 175 220 209 246

333 202 3/4" 395 455 175 220 209 246

397 230 1" 461 533 201 260 241 292

397 230 1" 461 533 201 260 241 292

473 267 1" 543 624 235 308 280 344

473 267 1" 543 624 235 308 280 344

441 314 30 654 751 284 370 833 413

556 314 30 654 751 284 370 833 413

502 398 35 780 890 336 444 388 502

578 398 35 780 890 336 444 388 502

633 398 35 780 890 336 444 388 502

700 433 40 945 1005 383 497 442 563

         L2 P RXU S T V W X Y 

299 50 10x14 74 432 258 283 4,76 21,1

299 50 - 76 435 258 283 4,76 21,1

299 50 - 76 502 325 350 4,76 21,1

377 40 10x14 76 469 292 317 4,76 21,1

377 40 10x14 75 533 358 383 4,76 21,1

443 40 10x18 29 519 343 375 6,35 28,2

443 40 10x18 75 610 429 461 6,35 28,2

531 50 10x18 22 581 405 437 6,35 28,2

531 50 10x18 75 687 504 536 6,35 28,2

641 65 12x22 83 683 479 517 6,35 28,2

641 65 12x22 83 798 592 630 6,35 28,2

790 55 12x22 104 786 540 578 7,94 38,4

790 55 12x22 104 862 616 654 7,94 38,4

790 55 12x22 81 870 671 709 7,94 38,4

813 66 12x24 73 960 743 805 12 43

prévio aviso. Ago/2016. 

 

H5 

187 

219 

219 

246 

246 

292 

292 

344 

344 

413 

413 

502 

502 

502 

563 

   PESO/KG 

21,1 8 

21,1 10,5 

21,1 11,5 

21,1 12 

21,1 14 

28,2 18 

28,2 20 

28,2 23 

28,2 26 

28,2 34 

28,2 38 

38,4 46 

38,4 50 

38,4 56 

43 90 



Nota: Ao fabricante reserva

 

• Modelo I 7-7 P a I 18

Tamanho A B C 

7"-7" 208 233 153 

9''-7'' 260 233 183 

9''-9'' 260 300 183 

10''-8'' 289 267 202 

10''-10'' 289 333 202 

12''-9'' 341 311 230 

12''-12'' 341 397 230 

15''-11'' 403 373 267 

15''-15'' 403 473 267 

18''-13'' 480 441 314 

18''-18'' 480 556 314 

    Tamanho P S T 

7"-7" 35 74 794 

9''-7'' 50 73 794 

9''-9'' 50 73 982 

10''-8'' 50 73 883 

10''-10'' 50 60 1065 

12''-9'' 50 78 1017 

12''-12'' 50 78 1269 

15''-11'' 50 78 1194 

15''-15'' 50 78 1488 

18''-13'' 65 95 1418 

18''-18'' 65 95 1759 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alterações sem prévio aviso. Ago/2016.

7 P a I 18-18 P / DX 

ØD ØD2 E F G H4 L 

3/4" 10 165 143 187 147 142

3/4" 10 196 173 219 177 186

3/4" 10 196 173 219 177 186

3/4" 10 220 194 246 198 212

3/4" 10 220 194 246 198 212

1" 10 260 228 292 232 242

1" 10 260 228 292 232 242

1" 10 308 272 344 275 317

1" 10 308 272 344 275 317

30 10 370 326 414 340 350

30 10 370 326 414 340 350

       V W X Y Z PESO/KG RPM MAX

846 724 4,76 21,1 180 18   

686 724 4,76 21,1 224 19 2250

874 912 4,76 21,1 224 22 2000

775 813 4,76 21,1 250 23 2100

934 943 4,76 21,1 250 26 1700

899 937 6,35 28,2 280 32 1900

1151 1189 6,35 28,2 280 37 1500

1076 1114 6,35 28,2 355 42 1600

1370 1408 6,35 28,2 355 49 1100

1278 1328 6,35 28,2 400 64 1100

1619 1669 6,35 28,2 400 76 750

prévio aviso. Ago/2016. 

 

 M 

142 182 

186 182 

186 236 

212 203 

212 230 

242 239 

242 319 

317 292 

317 386 

350 346 

350 457 

 RPM MAX P.ABS. MAX/CV 

   

2250 3,0 

2000 3,0 

2100 3,0 

1700 3,0 

1900 4,0 

1500 4,0 

1600 4,0 

1100 4,0 

1100 4,0 

750 4,0 



Nota: Ao fabricante reserva

 

• Modelo I 7-7 Q a I 22

Tamanho A B C ØD

7"-7" 208 233 183 3/4"

9''-7'' 260 233 183 3/4"

9''-9'' 260 300 183 3/4"

10''-8'' 289 267 202 3/4"

10''-10'' 289 333 202 3/4"

12''-9'' 341 311 230 1"

12''-12'' 341 397 230 1"

15''-11'' 403 373 267 1"

15''-15'' 403 473 267 1"

18''-13'' 480 441 314 30

18''-18'' 480 556 314 30

20"-13" 630 451 398 35

20"-18" 630 578 398 35

20"-20" 630 629 398 35

22"-22" 710 700 433 40

     Tamanho P RXU S T 

7"-7" 35 10x14 74 846

9''-7'' 50 - 76 850

9''-9'' 50 - 76 1038

10''-8'' 50 10x14 76 939

10''-10'' 50 10x14 60 1065

12''-9'' 50 10x18 72 1069

12''-12'' 50 10x18 72 1321

15''-11'' 50 10x18 72 1245

15''-15'' 50 10x18 72 1540

18''-13'' 65 12x22 83 1470

18''-18'' 65 12x22 83 1811

20"-13" 55 12X24 81 1486

20"-18" 55 12X24 81 1851

20"-20" 55 12X24 81 2013

22"-22" 66 12X24 73 2217

 

Nota: Ao fabricante reserva-se o direito de alterações sem prévio aviso. Ago/2016.

7 Q a I 22-22 Q / DX 

ØD H H1 H2 H3 H4 L 

3/4" 295 335 127 168 148 220 255

3/4" 349 399 153 196 180 249 299

3/4" 349 399 153 196 180 249 299

3/4" 395 455 175 220 209 326 377

3/4" 395 455 175 220 209 326 377

1" 461 533 201 260 241 384 443

1" 461 533 201 260 241 384 443

1" 543 624 235 308 280 460 531

1" 543 624 235 308 280 460 531

30 654 751 284 370 338 553 641

30 654 751 284 370 338 553 641

35 780 890 336 444 388 680 790

35 780 890 336 444 388 680 790

35 780 890 336 444 388 680 790

40 945 1005 383 497 442 813 813

        V V1 W X Y PESO/KG RPM MAX

846 257 283 698 4,76 21,1 16 

850 258 283 698 4,76 21,1 23 2250

1038 325 350 886 4,76 21,1 25 2000

939 292 317 787 4,76 21,1 26 2100

1065 358 383 946 4,76 21,1 29 1700

1069 343 375 925 6,35 28,2 39 1900

1321 429 461 1177 6,35 28,2 44 1500

1245 405 437 1102 6,35 28,2 49 1600

1540 505 537 1396 6,35 28,2 57 1100

1470 479 517 1304 6,35 28,2 73 1100

1811 594 632 1645 8 33 84 750

1486 509 547 1494 10 38 90 

1851 620 658 1748 10 38 125 

2013 671 709 1850 10 38 139 

2217 743 743 2070 12 43 208 

prévio aviso. Ago/2016. 

 

L2 M 

255 182 

299 182 

299 236 

377 203 

377 230 

443 239 

443 319 

531 292 

531 386 

641 346 

641 457 

790 346 

790 457 

790 508 

813 560 

  RPM MAX P.ABS. MAX/CV 

    

2250 3,0 

2000 3,0 

2100 3,0 

1700 5,0 

1900 5,0 

1500 5,0 

1600 5,0 

1100 7,5 

1100 7,5 

750 8,5 

    

    

    

    


